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Regolazione elettronica della velocità.

Controllo di coppia: velocità costante sotto carico.

Pulsante blocca disco.

Interruttore di sicurezza contro l'accensione accidentale.

Impugnatura posteriore morbida.
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DATI TECNICI

blocco interruttore NO potenza 1150 W disco ø 180 mm

peso netto 2,900 kg giri/min a vuoto 1150-3000 alimentazione ELETTRICO

ACCESSORI OPTIONAL
1905189 PLATORELLO Ø180 ATTACCO M14

1905190 CUFFIA RICAMBIO 2 PEZZI ø180MM

1905138 DISCO ABRASIVO Ø180 GR80 5 PEZZI

1905137 DISCO ABRASIVO Ø180 GR60 5 PEZZI

1905136 DISCO ABRASIVO Ø180 GR40 5 PEZZI

1905139 DISCO ABRASIVO Ø180 GR120 5 PEZZI

DESCRIZIONE

La lucidatrice-levigatrice Valex L1201 è alimentata da un motore elettrico da 1150 W e lavora con una velocità di 1150-3000
giri/min. Il platorello ha un diametro di 180 mm ed è provvisto di attacco M14. Il controllo di coppia consente una velocità
costante sotto carico. Impugnatura morbida per una presa salda e confortevole. L1201 viene fornita di platorello con fissaggio
a strappo e una cuffia in lana. Questo prodotto è particolarmente indicato per la lucidatura della carrozzeria auto, per la pulizia
di metalli (spazzola venduta separatamente) e per la levigatura di superfici (abrasivi venduti separatamente).
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