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Nuova 
gamma 
pompe 
idrauliche

VALEX offre un’ampia gamma di soluzioni per 

qualsiasi esigenza di utilizzo: dall’irrigazione 

allo svuotamento di locali allagati, dal 

drenaggio all’approvvigionamento di acqua per 

uso domestico. 

Una vasta offerta di oltre 30 modelli che 

prevede pompe ad immersione per acque 

chiare, torbide e nere, pompe autoadescanti e 

motopompe.
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ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12V ACQUE CHIARE
Utili sia per la movimentazione dell’acqua che per lo svuotamento in caso di allagamento, sono 
tipicamente utilizzate in barche (sentina), camper, acquari, fontane ecc. 
PAG. 8 ― 

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE CHIARE
Ideali per svuotare, prelevare o trasferire pioggia, acque pulite o leggermente impure (Ø max 
corpi da 3,5 a 5mm in base al modello) da piscine, serbatoi di acqua piovana ecc. Disponibili 
anche modelli per aspirazione controllata o pompaggio da luoghi stretti ed angusti.
PAG. 10 ― 

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE NERE
Il particolare design delle turbine in ghisa consente il deflusso delle acque di scarico senza ri-
schio di ingorgo, anche in presenza di corpi solidi con Ø max fino a 40 mm. Ideali per situazioni 
estreme di utilizzo, anche grazie alla portata max fino a 23.000 l/h. 
PAG. 18 ― 

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE CHIARE E TORBIDE
Funzione 2in1 per l’utilizzo sia in acque chiare che in acque torbide, grazie alle 3 altezze 
di aspirazione regolabili dalla base. Disponibile anche la modalità “aspirazione in piano” 
(svuotamento totale). 
PAG. 11 ― 

ELETTROPOMPE PERIFERICHE ACQUE CHIARE
Pompe da giardino con ottima pressione e prevalenza, e contenuta potenza del motore. Il tubo 
di aspirazione e la calotta anteriore vanno riempiti d’acqua tramite il foro di rabbocco prima 
dell’avvio. PAG. 19 ― 

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE CHIARE MULTISTADIO
La presenza di più giranti interne aumenta la pressione e il getto, convogliando l’acqua con 
elevata prevalenza (fino a 45m max). Ideali per sistemi di irrigazione multipli integrati, 
approvvigionamento idrico domestico da cisterne, ecc. 
PAG. 13 ― 

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI ACQUE CHIARE
Classiche pompe da giardino, permettono di prelevare l’acqua da pozzi, cisterne, fontane, 
laghetti o serbatoi di accumulo delle acque piovane, per annaffiare fiori, orto e prato. 
Disponibili anche modelli INOX e regolatore per controllo della pressione da integrare.
PAG. 20 ― 

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ACQUE TORBIDE
Le aperture di aspirazione, permettono di pompare acque torbide con particelle in sospensione 
di Ø max fino a 35 mm. Ideali per svuotare scavi di fondazione, laghetti da giardino, ecc. 
Disponibili anche modelli INOX, per aspirazione controllata o pompaggio da luoghi stretti.
PAG. 14 ― 

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI ACQUE TORBIDE
Le motopompe con motore a scoppio, rappresentano la soluzione perfetta per chi deve 
spostare grandi volumi d’acqua in assenza di corrente elettrica. Si possono raggiungere valori 
di portata sino a 33.000 l/h.
PAG. 23 ― 

ELETTROPOMPE AUTOCLAVE ACQUE CHIARE
Accensione e spegnimento automatico in base alla pressione raggiunta grazie al pressostato 
e al vaso di espansione da 20 L per un elevato risparmio energetico. Ideali per l’alimentazione 
dell’impianto idrico domestico (lavatrici, acqua di scarico del WC, ecc) tramite installazione fissa.
PAG. 22 ― 
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Ambiti applicativi

SVUOTAMENTO / DRENAGGIO
• Svuotare o cambiare l’acqua della piscina
• Prosciugare cantine o locali allagati, laghetti, scavi di costruzione, ecc 
• Gestire piccoli allagamenti di barche e camper
• Trasferire acqua da un bacino di raccolta ad un altro contenitore
Nei diversi tipi di attività possono essere trattate acque chiare, torbide o nere

IRRIGAZIONE / ANNAFFIATURA
• Irrigare con l’acqua di pozzi, fontane, laghetti, serbatoi o cisterne di raccolta per acqua piovana
• Aumentare la pressione dell’acqua del rubinetto per annaffiare il giardino, l’orto o il prato
• Aumentare la pressione di impianti di irrigazione integrati con lunghi tratti di collegamento

ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO DOMESTICO
• Rifornire di acqua l’impianto idrico domestico (es. sciacquone e lavatrice)
• Annaffiare automaticamente il giardino da fonti d’acqua alternative 
• Aumento della pressione nell’impianto idrico privato
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CARATTERISTICHE / SPECIFICHE RICHIESTE
Valutare:
• la portata: capacità di pompare grandi quantità d’acqua in breve tempo
• l’attivazione delle capacità di aspirazione/svuotamento in automatico
• la resistenza alla corrosione (INOX)
• la regolazione del livello di svuotamento o di accensione della pompa
• la tipologia di liquido da aspirare (presenza di eventuali ostruzioni)
• la capacità della pompa di prosciugare fino al suolo

SOLUZIONI
La gamma di elettropompe sommergibili sia per acque 
chiare, torbide o nere. I modelli LEVEL CONTROL SYSTEM, 
Galleggiante integrato, Svuotamento totale ed INOX sono ideati 
per rispondere ad esigenze specifiche. 

CARATTERISTICHE / SPECIFICHE RICHIESTE
Valutare:
• la prevalenza: distanza tra la superficie dell’acqua e il punto di arrivo finale della 

stessa
L’esigenza è quella di non aver problematiche di uscita dell’acqua, anche se le 
distanze sono significative o se il sistema di irrigazione è multiplo e necessita di 
notevole pressione.

SOLUZIONI
Le “pompe da giardino” sia periferiche che autoadescanti, 
le sommerse multistadio o quelle con motore a scoppio 
(motopompe). I modelli Multigirante o con Prefiltro integrato, 
possono rispondere ad esigenze specifiche. 

CARATTERISTICHE / SPECIFICHE RICHIESTE
Valutare:
• accensione automatica
• pressione controllata
Questa soluzione permette di risparmiare acqua potabile e proteggere l’ambiente.

SOLUZIONI
Le autoclavi erogano l’acqua in automatico ad una pressione 
costante. 

Guida alla scelta della pompa
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Caratteristiche

LEVEL CONTROL SYSTEM
Questa tecnologia attiva automaticamente la pompa a partire dal 
raggiungimento di un livello di mm d’acqua preimpostato. Esempi di utilizzo: 
impostazione dell’altezza (mm di acqua) di attivazione della pompa per svuotare 
un vano allagato; definizione del livello per il trasferimento di acqua da 
un punto di raccolta ad un altro contenitore o locale. Vantaggi: monitoraggio 
costante del livello d’acqua, contenimento dei costi di energia, minor impatto 
ambientale, etc. 
Questa tecnologia è integrata nei modelli ESP-INOX401A per acque chiare 
(svuotamento fino a 5mm), ESP-INOX851A per acque scure (svuotamento fino 
a 38mm – corpi solidi Ø 30 mm max). Settaggio sensore da 4 a 29 cm, in base 
al modello.

GALLEGGIANTE INTEGRATO
Grazie a questa caratteristica la pompa può essere utilizzata anche all’interno di 
luoghi stretti e spazi angusti. A differenza delle pompe tradizionali, infatti, non è 
necessario prevedere lo spazio utile per il galleggiante.

2 FUNZIONI IN 1: ACQUE CHIARE E TORBIDE
Queste pompe sono in grado di aspirare sia acque chiare 
che acque torbide attraverso la regolazione dell’altezza di 
aspirazione (modelli ESP551 e ESP751/3H) o cam-
biando il fondo con le diverse basi in dotazione (modello 
ESP401/3H/1).

MULTI-GIRANTE AD ALTA PRESSIONE
Il principio interno di queste pompe permette di convo-
gliare l’acqua con elevata prevalenza ed aumentare la 
pressione e la gittata d’uscita. Grazie alla loro struttura 
ed alle numerose turbine multistadio, queste pompe sono 
particolarmente indicate anche per l’aspirazione da pozzi 
stretti e profondi.

SVUOTAMENTO TOTALE
Prosciugamento completo fino ad 1 mm dal suolo. Aspira-
zione in piano che permette di rimuovere completamente 
l’acqua dalla superficie da asciugare.
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Guida tecnica

TERMINI E SPIEGAZIONI TECNICHE

La pompa va scelta in base a tre caratteristiche principali: la prevalenza, l’altezza di aspirazione 
(nel caso delle “pompe da giardino”) o di immersione (nel caso delle pompe sommergibili) e la 
portata.

Prevalenza: è il dislivello massimo di sollevamento che una pompa può complessivamente far 
superare all’acqua. Si misura tra la superficie dell’acqua ed il punto di arrivo finale della stessa.

Aspirazione / Immersione: altezza max di aspirazione dell’acqua o di immersione della 
pompa. Va misurata la distanza tra il livello dell’acqua e la pompa; la parte di tubo che viene 
immersa (nel caso delle autoadescanti) non va calcolata.

Portata: quantità d’acqua espressa in litri /ora (l/h) che la pompa eroga. Il dato di targa delle 
pompe si riferisce alla portata massima, misurata all’uscita del raccordo di mandata, quindi con 
prevalenza pari a zero. La portata diminuisce con l’aumentare della quota di prevalenza.
 
Come visibile a lato, le pompe elettriche si dividono in due macro categorie: “Pompe ad 
immersione” e “Pompe autoadescanti”. Le pompe a scoppio invece, comunemente nominate 
“motopompe”, seguono il principio delle autoadescanti, ovvero lavorano fuori dall’acqua e sono 
azionate manualmente.

PO
MP

E A
D 

IM
ME

RS
IO

NE
PO

MP
E A

UT
OA

DE
SC

AN
TI



―8

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12V
ACQUE CHIARE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12V 
ACQUE CHIARE

NOVITÀ

ES550
24W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione 
max 0,75m. Portata max 2500 l/h. Classica 
pompa di sentina ideale per barche, acquario 
camper. Galleggiante non incluso.

cod. 1370823

ES1500
96W/12V. Prevalenza max.4m. Immersione 
max 0,75m. Portata max 6000l/h. Classica 
pompa di sentina ideale per barche, acquario 
camper. Galleggiante non incluso.

cod. 1370824

GALLEGGIANTE 
PER ELETTROPOMPE 12V
Compatibile con codici 1370823 e 
1370824 (modelli ES550 e ES1500)

cod. 1370848
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ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12V
ACQUE CHIARE

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

ES550A - AUTOMATICA
24W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione 
max 0,75m. Portata max 2500 l/h. Classica 
pompa di sentina ideale per barche, acquario 
camper. Sensore elettronico integrato.

cod. 1370845

ES700A - AUTOMATICA
30W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione 
max 0,75m. Portata max 3000 l/h. Classica 
pompa di sentina ideale per barche, acquario 
camper. Sensore elettronico integrato.

cod. 1370846

ES1100I - GALLEGGIANTE INTEGRATO
36W/12V. Prevalenza max 3m. Immersione 
max 0,75m. Portata max 4500 l/h. Classica 
pompa di sentina ideale per barche, acquario 
camper.

cod. 1370847



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE CHIARE
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NOVITÀ

ESP251
250W. Prevalenza max 6m. Immersione   max 5m. Portata 
max 5000 l/h. Ideale per svuotare piscine o vasche. Attacco 
tubo universale.

cod. 1370826

ESP-INOX401A
400W. Prevalenza max 8m. Immersione max 7m. Portata max 
9000 l/h. Sensore automatico senza galleggiante, regolabile da 40 
a 260mm. Aspira fino a 5mm. Attacco tubo universale. Permette 
un’aspirazione controllata e un pompaggio anche da luoghi stretti. 

cod. 1370840



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE CHIARE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE CHIARE E TORBIDE
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Acque chiare 2 in 1

NOVITÀNOVITÀ

ESP551I - GALLEGGIANTE INTEGRATO
550W. Prevalenza max 8,5m. Immersione max 7m. Portata 
max 9000 l/h. Attacco tubo universale. Permette un pompaggio 
anche da luoghi stretti. 
Selettore utilizzo automatico o manuale.

cod. 1370837

ESP401/3H/1 - SVUOTAMENTO TOTALE
400W. Prevalenza max 7,5m. Immersione max 7m. Portata 
max 11000 l/h. 3 altezze di aspirazione regolabili, 1/15/35mm. 
Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 30mm.

cod. 1370842



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE CHIARE E TORBIDE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI MULTISTADIO
ACQUE CHIARE
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NOVITÀ

ESP551/3H
550W. Prevalenza max 7m. Immersione   max 7m. Portata 
max 10500 l/h. 3 altezze di aspirazione regolabili, 1/8/35mm. 
Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 35mm.

cod. 1370834

ESP751/3H
750W. Prevalenza max 8m. Immersione max 7m. Portata max 
13500 l/h. 3 altezze di aspirazione regolabili velocemente, 
1/8/35mm. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm.

cod. 1370839



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI MULTISTADIO
ACQUE CHIARE

13―

NOVITÀ

NOVITÀ

ESP-INOX1201/4 - ALTA PRESSIONE
1200W. Prevalenza max 45m. Immersione max 12m. Portata 
max 6300 l/h. Attacco tubo universale. 4 giranti interne. 
Ideale per sistemi di irrigazione multipli integrati con lunghi 
tratti di collegamento.

cod. 1370844

ESP-INOX1101/3 - ALTA PRESSIONE
1100W. Prevalenza max 35m. Immersione max 7m. Portata 
max 5500 l/h.  Attacco tubo universale. 3 giranti interne. 
Ideale per sistemi di irrigazione multipli integrati con lunghi 
tratti di collegamento.

cod. 1370843



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE TORBIDE

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE TORBIDE
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ESP751S
750W. Prevalenza max 8m. Immersione  max 7m. Portata max 
12500 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati.

cod. 1370835

ESP401S
400W. Prevalenza max 5m. Immersione   max 5m. Portata 
max 7500 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max 
Ø 35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati.

cod. 1370827



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE TORBIDE
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NOVITÀ

NOVITÀ

ESP751I - GALLEGGIANTE INTEGRATO
750W. Prevalenza max 9m. Immersione max 7m. Portata max 
13000 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max 
Ø 35mm. Permette un pompaggio anche da luoghi stretti. 
Selettore utilizzo automatico o manuale.

cod. 1370838

ESP-INOX851A
850W. Prevalenza max 10m. Immersione max 7m. Portata max 
19000 l/h. Sensore automatico senza galleggiante, regolabile da 70 
a 290mm. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 30mm. 
Permette un’aspirazione controllata e un pompaggio anche da luoghi 
stretti.

cod. 1370841



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX
ACQUE TORBIDE

―16

ESP-INOX551
550W. Prevalenza max 7m. Immersione max 7m. Portata max 
10500 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati. Resisten-
za alla corrosione.

cod. 1370831

ESP-INOX402
400W. Prevalenza max 5m. Immersione max 5m. Portata max 
7500 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati. Resisten-
za alla corrosione.

cod. 1370828



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX
ACQUE TORBIDE
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ESP-INOX901
900W. Prevalenza max 9m. Immersione max 7m. Portata max 
14000 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati. Resisten-
za alla corrosione.

cod. 1370833

ESP-INOX751
750W. Prevalenza max 8m. Immersione max 7m. Portata max 
12500 l/h. Attacco tubo universale. Aspirazione solidi max Ø 
35mm. Ideale per svuotare vasche o locali allagati. Resisten-
za alla corrosione.

cod. 1370832



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
ACQUE NERE
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NOVITÀNOVITÀ

ESP1101N
1100W. Prevalenza max 10m. Immersione max 7m. Portata max 
23000 l/h. Corpo in acciaio inossidabile e ghisa. Girante 
in ghisa.  Attacco tubo 2”. Aspirazione solidi max Ø 40mm. 
Ideale per svuotare scavi di costruzione o biologiche. Resistenza 
alla corrosione.

cod. 1370822

ESP751N
750W. Prevalenza max 10m. Immersione max 7m. Portata max 
15000 l/h. Corpo in acciaio inossidabile e ghisa. Girante 
in ghisa. Attacco tubo 2”. Aspirazione solidi max Ø 20mm. 
Ideale per svuotare scavi di costruzione o biologiche. Resistenza 
alla corrosione.

cod. 1370836



ELETTROPOMPE PERIFERICHE 
ACQUE CHIARE
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PJ55
550W. Prevalenza max 45m. Aspirazione max 8m. Portata max 
2700 l/h. Corpo pompa in ghisa. Il tubo di aspirazione e la calotta 
anteriore vanno riempiti d’acqua tramite il foro di rabbocco prima 
dell’avvio. Ottima pressione con contenuti consumi

cod. 1370633

PJ370B
370W. Prevalenza max 36m. Aspirazione max 8m. Portata max 
2160 l/h. Corpo pompa in ghisa con inserti in ottone antibloc-
caggio. Il tubo di aspirazione e la calotta anteriore vanno riempiti 
d’acqua tramite il foro di rabbocco prima dell’avvio. Ottima 
pressione con contenuti consumi.

cod. 1370634



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI 
ACQUE CHIARE
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NOVITÀ

JET PJ-900/F
900W. Prevalenza max 45m. Aspirazione max 7m. Portata max 
3500 l/h. Prefiltro. Classica pompa da giardino, permette di 
prelevare l’acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi 
di accumulo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato

cod. 1370637

JET PJ602
600W. Prevalenza max 35m. Aspirazione max 7m. Portata max 
2800l/h. Classica pompa da giardino, permette di prelevare l’ac-
qua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumulo 
delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato

cod. 1370635



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI INOX
ACQUE CHIARE
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JET PJ-INOX1202
1200W. Prevalenza max 46m. Aspirazione max 8m. Portata max 
3500 l/h. Classica pompa da giardino, permette di prelevare 
l’acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumu-
lo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.  Scocca 
della girante in INOX, resistente alla corrosione.

cod. 1370636

JET PJ-INOX802
800W. Prevalenza max 40m. Aspirazione max 8m. Portata max 
3000 l/h. Classica pompa da giardino, permette di prelevare 
l’acqua da pozzi, cisterne, fontane, laghetti o serbatoi di accumu-
lo delle acque piovane, per irrigare fiori, orto e prato.  Scocca 
della girante in INOX, resistente alla corrosione.

cod. 1370624



REGOLATORE ELETTRONICOELETTROPOMPA AUTOADESCANTE 
AUTOCLAVE ACQUE CHIARE
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NOVITÀ

elettropompa

valvola di fondo

REGOLATORE
ELETTRONICO

tubo flessibile

rubinetto

PA600 - AUTOCLAVE
600W. Prevalenza max 35m. Aspirazione max 8m. Portata max 
3100l/h. Vaso di espansione in acciaio da 20 l e pressostato. Accende 
e spegne automaticamente la pompa in base alla pressione raggiunta 
dall’impianto.  Ideale per l’alimentazione dell’impianto idrico dome-
stico (lavatrici, acqua di scarico del WC, ecc) tramite installazione fissa.

cod. 1370638

REGOLATORE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPE
Accessorio da collegare alla mandata delle elettropompe 
autoadescanti. Accende e spegne automaticamente la pompa 
in base alla pressione raggiunta dall’impianto.                                                                          

cod. 1370161



MOTOPOMPE AUTOADESCANTI 
ACQUE TORBIDE
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MP33000 - 4 TEMPI EURO 5
212cc. Portata max 33000l/h. Prevalenza max 30m. Aspira-
zione max 7m. Attacco tubi 2”. Ideale per travasi che richiedono 
grande portata e media pressione.

cod. 1370708

MP17000 - 4 TEMPI EURO 5
93cc. Portata max 17000l/h. Prevalenza max 22m. Aspirazione 
max 7m. Attacco tubi da 1,5” con un riduttore universale in 
dotazione. Ideale per travasi che richiedono media portata e 
media pressione.

cod. 1370709

NOVITÀNOVITÀ
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