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ATTENZIONE! Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni per l’uso.

ISTRUZIONI D’USO
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 AVVERTENZE
ATTENZIONE! Prima di utilizzare questo prodot-
to, leggete attentamente il presente manuale;
ogni uso diverso da quanto espressamente in-
dicato può arrecare pericolo per l'utilizzatore.

Conservate il manuale per tutta la durata del
prodotto e consultatelo in caso di necessità.

- Non indossate questo prodotto se avvertite
reazioni allergiche ai materiali plastici con
cui è costruito.
- Non modificate o alterate in alcun modo il
prodotto per non compromettere l’efficacia
della protezione offerta.
- Eseguite la manutenzione del prodotto ac-
quistato utilizzando solamente i sistemi di
pulizia indicati nel presente manuale. Non
adoperate detergenti chimicamente inade-
guati o abrasivi.
- Indossate sempre i sistemi di protezione
prima di iniziare il lavoro.
- Consultate personale competente per assi-
curarvi che il grado di protezione offerto dai
dispositivi indossati sia adeguato all’ambien-
te di lavoro in cui operate, conformemente
alla legislazione vigente.
- Gli occhiali Valex assicurano una protezio-
ne adeguata per un tempo non illimitato;
ispezionateli regolarmente e sostituiteli
quando la montatura diviene secca o è de-
formata e non aderisce correttamente al viso,
oppure le lenti sono rotte o graffiate e impe-
discono una chiara e completa visione
dell'area di lavoro.
- Abbandonate il posto di lavoro se
sudorazione eccessiva o vapori appannano
le lenti e impediscono la piena visibilità  o se
avvertite irritazioni agli occhi o malessere.

DESCRIZIONE
Gli occhiali VALEX proteggono gli occhi dal-
l'impatto con particelle volanti a bassa

energia, anche ad elevata velocità, quali ad
esempio trucioli di lavorazione, gocce di li-
quidi freddi, schegge. Consentono una
ottimale visibilità essendo dotati di lenti con
adeguate proprietà ottiche e antiappannanti
e di una montatura che consente una cor-
retta circolazione d'aria.
Le stanghette sono regolabili in lunghezza
per una migliore calzabilità e tenuta al viso.
Non utilizzare come occhiali da saldatura.

CARATTERISTICHE  TECNICHE
Gli occhiali di protezione Valex sono stati
progettati e realizzati in conformità alla vi-
gente legislazione europea in materia di
Dispositivi di Protezione Individuale.

Direttiva di riferimento:  89/686 CEE.
Categoria di protezione: II
Tipo di protezione: resistenza da impatto
con particelle a bassa energia.
Normativa di riferimento:EN 166
Classe ottica delle lenti: 1
Classe di resistenza meccanica: F
Resistenza all'appannamento: N

ISTRUZIONI D'USO
Pulite accuratamente le lenti prima di utiliz-
zare gli occhiali per assicurare la completa
visibilità durante l'uso; pulite inoltre le parti
a contatto con la pelle. Indossate gli occhiali
e controllate che la montatura sia corretta-
mente posizionata sul viso, in modo da evitare
la loro caduta durante l'uso.
Regolate se necessario la lunghezza delle
stanghette telescopiche.

MANUTENZIONE
Pulite gli occhiali con sapone, risciacquateli
abbondantemente con acqua e asciugateli
con un panno morbido e asciutto. Se neces-
sario, utilizzate un detergente  non agressivo.
Quando eliminate il prodotto, seguite le
normative vigenti in materia di smaltimento.

CONSERVAZIONE
Per una protezione ottimale, conservate gli
occhiali durante i periodi di inutilizzo in un
contenitore secco e pulito e al riparo dalla
polvere.

SMALTIMENTO
Quando il prodotto non è più utilizzabile prov-
vedete al suo smaltimento in osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei rifiuti e di riciclaggio.

Testi, figure e dati corrispondono allo standard
al momento della stampa del presente ma-
nuale. Tutti i nostri prodotti sono
costantemente sottoposti a migliorie tecni-
che. Il produttore si riserva la facoltà di
aggiornare il manuale per ogni esigenza
costruttiva, produttiva e commerciale.


