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 Punta per trivella a scoppio
 ISTRUZIONI PER L’USO E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
 Istruzioni originali

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e tutte 
le istruzioni. Leggere le istruzioni fornite a corredo 
della macchina.
La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle 
istruzioni può dare luogo a lesioni serie.
Utilizzate l’apparecchio nei modi descritti in queste 
istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è 
destinato.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per 
riferimenti futuri.

1 Attenzione! Leggete tutte le istruzioni prima 
dell’uso.

2 Indossare guanti di sicurezza a protezione delle 
mani.

3 Indossate calzature di sicurezza a protezione degli 
arti inferiori.

4 Indossate occhiali a protezione degli occhi, cuffie 
antirumore ed elmetto a protezione della testa.

5 Prima di ogni manutenzione spegnete e staccate 
il cappuccio candela.

6 Pericolo di taglio ed impigliamento. Mantenete 
una distanza di sicurezza.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA 
TRIVELLA

a) Maneggiate, stoccate e trasportate la trivella 
con la massima attenzione in modo da evitare 
incidenti. A causa della sua forma è possibile che la 
trivella rotoli contro persone o cose qualcosa provo-
cando un incidente. Quando viene trasportata in un 
veicolo imballatela dentro una scatola ed ancoratela 
in modo da evitare movimenti inattesi. 

b) La trivella ha parti affilate ed appuntite. Indossate 
sempre i guanti e maneggiatela con attenzione per 
evitare ferite. 

c) Non utilizzare una trivella danneggiata o defor-
mata. Per la vostra sicurezza sostituire immediata-
mente la trivella  danneggiata, se presenta rotture e 
crepe o se è troppo usurata.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LE OPERA-
ZIONI DI PERFORAZIONE

a) Non eseguire perforazioni su terreni duri, ba-
gnati, ghiacciati o con presenza di sassi, radici, 
asfalto o manufatti edili.

b) Prima di eseguire la perforazione verificate 
con opportuni strumenti l’assenza di tubazioni 
e cavi elettrici nascosti, serbatoi o manufatti in 
cemento. 

c) Non effettuare perforazioni inclinando la mac-
china rispetto al suo asse verticale.

d) Durante la perforazione mantenere ben salda 
la macchina per mezzo di entrambe le impu-
gnature.

e) Mantenete piedi e gambe lontane da tutte le 
parti in movimento.

f) Mantenete sempre un equilibrio corretto non 
appoggiandovi troppo alla macchina. Prevenite 
sempre una possibile caduta sopra la macchi-
na.


